附件一、莆田学院附属医院员工卡采购项目技术要求
	序号
	产品名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	打印机
	双面打印、边到边的全卡打印；

分辨率：≥300*1200DPI dpi；
打印速度：单面：彩色(YMCKO)：≥144-230卡/小时，单色（k）：1000-1050卡/小时；双面：彩色（YMCKO-K）:≥68-165卡/小时，支持卡厚度：≥0.25-1.27mm，卡容量：自动入卡：≥100张，规格为0.76mm卡的进卡量，额外手动入卡：单卡优先入卡，出卡量：≥30张；

卡片类型：支持PVC、PET、PET-G、符合材料，85.6mm×53.98mm（ISO ID-1/CR-80大小）；
支持USB1.0、1.1、2.0接口、网络接口、USB-HUB接口；
驱动程序：支持WindowsXP\Vista、7、8、10/32bit及64bit操作系统；

操作界面友好，带自动进卡功能：部件容易装卸，包括可快速更换的色带，自动入卡槽；

电源要求：自适应宽电源100-240V ,50/60HZ； LED中文显示屏；

支持排版软件。
包含耗材，耗材要求如下：
采用智能耗材技术认证耗材，含8卷适用色带：YMCKO，500面/卷，色带YMCKO色带（500个图案）清洁套装；带送卡旋钮，方便故障卡片人工排除；

如业务需要，厂家需无偿升级驱动程序适配中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等国产系统。

所投产品需提供3C认证证书。
	台
	1

	2
	员工卡制作软件
	1、提供多种设计功能，如创建图片、文本编辑、条码设计以及圆、方框、直线等形状设计功能；2、中文版，支持ODBC、Excel、Access、Microsoft SQL sever、SQLife3，MySQL等多种数据库连接方式；3、支持批量打印卡片；4、支持非接触式、接触式以及磁条等多种芯片的读写操作，配合二次开发的功能模块，可方便地完成卡片设计及信息读写操作；5、提供软件安装、制卡实施免费上门培训服务，软件费用含在本次报价当中，后期不产生任何维护费用。
	套
	1

	3
	空白员工卡
	ID白卡参数：85.5*54*0.8mm，配卡套，卡套参数如下：
注塑证件卡套：1、PC材料面板；2、板式：横式：91*67mm、竖式：60*98mm；3、颜色：绿色；配挂绳
	套
	3000


