附件1：
报价函
    莆田学院附属医院    ：

我方已仔细研究                  （项目名称）的全部内容，愿意以总价人民币（大写）             （¥             ）的报价参加本次的报价活动。



报价单位名称（盖章）：
联系人：
联系电话：


日期：2025年   月  日


附件2：
	室内环境污染物检测测点布置统计

	楼号
	建筑性质
	层数
	抽检比例
	总自然间数
	抽选自然间数
	抽选房间面积
	测点数（房间数*频率）
	测点数
	测点数合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
一、自2020年8月1日起，新规范GB 50325-2020实施，检测内容从五个指标变为七个指标：苯、甲苯、二甲苯、TVOC，甲醛、氨、氡，增加甲苯、二甲苯两项要求。
二、GB 55016-2021 5.4.2款强制规定：抽检数量不得少于房间总数的50%且不少于20间，当房间总数不大于20间时，应全数检测。
三、抽样房间数：6.0.12款规定民用建筑工程验收时，应抽检每个建筑单体有代表性的房间。检量不得少于房间总数的 5%，每个建筑单体不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。一般住宅建筑的有门卧室、有门厨房、有门卫生间及厅等均可理解为“自然间”，作为基数参与比抽检例计算。
四、抽样点数：6.0.15款规定，每个房间50平方以下的抽一个测点，50-100的抽2个测点，100-500不少于3个，500-1000不少于5个测点，1000以上每增加1000多1个测点。
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